
0,35
dělitelnost

Š

H

DND.048.008.S

DND.048.010G.S

IP 20

IP 65

 krytí

4,8

4,8

 výkon (W/m)

DND.048.012D.S

DND.096.010.S

IP 68

IP 20

4,8

9,6

 označení
LED pásek 60 LED/m 4,8 W/m bílá studená IP 20

LED pásek 60 LED/m 4,8W/m bílá studená, gel IP 65

LED pásek 60 LED/m 4,8W/m bílá studená, IP 68

LED pásek 120 LED/m 9,6W/m bílá studená, IP 20

název barva

DND.144.010.S

DND.180.010.S

IP 20

IP 20

14,4

18

DND.048.008.T

DND.048.010G.T

IP 20

IP 65

4,8

4,8

LED pásek 60 LED/m 14,4W/m bílá studená, IP 20

LED pásek 60 LED/m 18W/m bílá studená, IP 20

LED pásek 60 LED/m 4,8W/m bílá teplá IP 20

LED pásek 60 LED/m 4,8W/m bílá teplá, gel IP 65

DND.048.012D.T

DND.096.010.T

IP 68

IP 20

4,8

9,6

DND.144.010.T

DND.180.010.T

IP 20

IP 20

14,4

18

LED pásek 60 LED/m 4,8W/m bílá teplá, IP 68

LED pásek 120 LED/m 9,6W/m bílá teplá, IP 20

LED pásek 60 LED/m 14,4W/m bílá teplá, IP 20

LED pásek 60 LED/m 18W/m bílá teplá, IP 20

DND.048.010G.R

DND.048.010G.B

IP 65

IP 65

4,8

4,8

DND.048.010G.G

09.0038.000.50

IP 65

IP 65

4,8

4,8

LED pásek 60 LED/m 4,8W/m červen?, gel IP 65

LED pásek 60 LED/m 4,8W/m modrá, gel IP 65

LED pásek 60 LED/m 4,8W/m zelená, gel IP 65

LED pásek 60 LED/m 4,8W/m žlutá, gel IP 65DND.048.010G.Y

09.0038.000.50 IP 65 11,8LED pásek 60 LED/m 11,8W/m RGB, gel IP 65DND.118.010G.RGB

 dělitelnost (cm)  Š (mm)

1,5

1,5
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Legenda:

bílá teplá (2900 - 3200 K)

červená

bílá studená (5500 - 6500 K)

modrá

zelená

žlutá
červená, zelená, modrá (RGB)


